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Si el producto cuya pieza se esta sustituyendo sigue bajo garantia de 

HP, las piezas de repuesto mencionadas en estas Instrucciones para 

la sustitucion se proporcionan bajo los terminos y condiciones de la 

Garantia limitada de Hewlett-Packard Company para dicho producto. 

Puede ver una copia de dicha Garantia limitada en: 

http://hl 8 006. www 1 .hp.com/ products/storageworks/warranty.html 
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las piezas de repuesto mencionadas en estas Instrucciones para la 
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Isw/pdm om/warranty support/ policies/23301 OO.doc 
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En este documento se detallan los procedimientos para sustituir un modulo de 
ventilacion fallido en un producto de almacenamiento MSA 1500 cs o MSA20. 

Comprobacion de los fallos del componente 

Antes de sustituir el modulo de ventilacion, siga los metodos que se 
especifican a continuation para identificar el fallo del componente. 

MSA1500 cs 

■ Compruebe si la LCD del Controlador muestra el mensaje de error que 
aparece en la Figura 1 . 

Tabid 1 : Mensaje de error de la LCD 



N.° 




Mensaje 




401 


STORAGE BOX #<n> FAN FAILED ( VENT I LADOR DEL 
CUADRO DE ALMACENAMIENTO N . 2 *n* FALLIDO) 



■ El indicador de fallo del sistema en el receptaculo es ambar O. 




Figura 1 : Indicador de fallo del sistema MSA1500 cs 
MSA20 

■ El indicador de fallo del receptaculo es ambar O. 




Figura 2: Indicador de fallo del receptaculo MSA20 
MSA1500 csyMSA20 



■ El indicador del modulo de ventilacion en la parte posterior del modulo 
parpadea en ambar O. 




Figura 3: Indicador del modulo de ventilacion 



Antes de empezar 



Lea las siguientes precauciones y datos antes de comenzar los procedimientos 
de extraccion y sustitucion. 



Precaucion: asegurese de que la pieza de repuesto estd 
disponible antes ae extraer el componente que ha fallado. 
La extraccion de un componente causa un impacto en la 
refrigeracion dentro del receptdculo. 



Precaucion: la carga electrostdtica puede danar las piezas. 
Utilice protection antiestdtica. Consulte la documentation incluida 
con su sistema para obtener informacion adicional. 



Verificacion de la sustitucion 

Una vez sustituido el modulo de ventilacion que ha fallado, compruebe lo 
siguiente: 

MSA1500 cs 

■ Compruebe si la LCD del Controlador muestra el mensaje que aparece en 
la Figura 2. 

Tabid 2: Mensaje de verificacion de la LCD 



Mensaje 



400 



STORAGE BOX #<n> FAN OK ( VENT I LADOR DEL 
CUADRO DE ALMAC ENAM I ENT 0 N . 2 *n* OK) 



Precaucion: es importante seguir estas instrucciones cuando 
se realice una sustitucion de componentes en el MSA. Si el 
procedimiento se realiza de forma inadecuada, es posible 
perder datos o danar el equipo. 



Precaucion: antes de sustituir este componente de conexion en 
caliente, asegurese de que toma las precauciones necesarias para 
evitar la peraida de datos. 



Nota: es posible que algunas de las imdgenes que aparecen en este 
documento muestren una unidad diferente. No obstante, las instrucciones 
para la sustitucion son las mismas para todas las unidades de la familia 
MSA utilizando este componente. 



Paso 1 : Extraccion del modulo de ventilacion 

1. Levante el pestillo del modulo de ventilacion de color rojo O y extraiga el 
modulo de ventilacion del receptaculo ©. 



El indicador de fallo del sistema MSA1500 cs esta apagado (Figura 1, O). 
El LED de latencia parpadea en verde O. 




Figura 4: Extraccion del modulo de ventilacion 

Paso 2: Instalacion del modulo de ventilacion 

1 . Extraiga cualquier protector del conector que cubra dicho conector en la 
parte frontal del nuevo modulo de ventilacion. 

2. Inserte el modulo de ventilacion en el compartimiento hasta que se ajuste 
en su lugar. 





Figura 6: LED de latencia 
MSA20 

■ El indicador de fallo del receptaculo MSA20 ya no esta encendido. 
(Figura 2, O). 

MSA1500 csyMSA20 

■ El indicador del modulo de ventilacion en la parte posterior del modulo 
esta iluminado en verde permanentemente (Figura 3, O). 

Devolucion del componente fallido 

Siga las instrucciones de devolucion suministradas en el paquete del 
componente de repuesto. 

Informacion adicional 

Para obtener informacion adicional sobre el MSA 1500 cs, consulte la pagina 
Web de documentos tecnicos del MSA en http://www.hp.com/go/msa1 500cs . 

Para obtener informacion adicional sobre el MSA20, consulte la pagina Web 
de documentos tecnicos del MSA en http:/ / www.hp.com/ go/ msa20 . 



Figura 5: Instalacion del modulo de ventilacion 
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